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VÅRA
VÄRDER- 
INGAR

KUNDSAMARBETE
Vi skapar mervärde för våra 

användare och kunder 

KOMPETENS OCH 
INNOVATION
Vi driver ständiga 
förbättringar med  
målet att vara bäst  

och att ta vårt ansvar

LÄRA OCH 
ANPASSA

Vi är öppna, flexibla  
och positiva

Vi är ödmjuka och beaktar 
alla perspektiv

LAGARBETE OCH 
INKLUDERING

ÄRLIGHET OCH 
FÖRTROENDE 

Vi är rättvisa, transparenta 
och tillgängliga

PASSION FÖR 
FRAMGÅNG
Vi är engagerade, 

ansvarstagande och 
konsekventa

VISIONEN
Att göra livet bättre genom innovativa 
och hållbara lösningar som förändrar 
hur människor använder vatten för 

rekreation och hälsa 

Nu växlar vi upp tempot i hållbarhetsarbetet Miljömässig hållbarhet är idag 
en förutsättning för att företag ska vara attraktiva för kunder, anställda 
och aktieägare. Detta är en nödvändig och välkommen utveckling. En av 
Fluidras viktigaste uppgifter är utvecklingen och verkställandet av vårt 
hållbarhetsdokument. ESG-Plan 2020-2026 i syfte att göra hållbarhet till en 
integrerad del av företagets styrning och på så sätt utveckla och producera 
hållbara produkter till poolindustrin. 

Ljusare tider!  Det senaste åren har präglats av krig och finansiell oro, av 
råvarubrist och energikris. Det har varit ett år då många har tvekat och avvaktat 
att investera i sina hushåll, vilket har påverkat branschen kraftigt. Vi tror 
och hoppas på att vi går mot ljusare tider och ser med 
spänning fram emot 2024. 
 
Mycket av det arbete som skett under året har 
syftat till att förbereda Fluidra Nordic för 2024. 
Bla har vi stärkt teamet med Alexander Walding, 
produktchef och Peter Dahlqvist aftersales / 
ProCenter, utvecklat vårt lokala lager i Göteborg 
på Klangfärgsgatan till ett ProCenter, där vi 
gärna bjuder på en kaffe och visar våra nyheter 
som du hittar i katalogen. 

 
Vi ser fram emot ett givande samarbete under 2024! 

UPP-
DRAGET

Att skapa den perfekta poolen 
och främsta upplevelsen av 

välbefinnande 

www.fluidra.com

    

FLUIDRA NORDIC KONTAKT    
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ETT GLOBALT  NÄTVERK

Försäljnings- 
avdelningar 

Produktions- 
anläggningar  

Huvudkontor

FLUIDRA NORDIC KONTAKT    

Isak Mankert 
Managing Director 

Mail: imankert@fluidra.se 

Christoffer Höökvide 
Sales Representative 

Mail: chookvide@fluidra.se 

Thomas Kihlgren 
Sales Representative 
Mail: tkihlgren@fluidra.se 

Alexander Walding 
Product Manager 

Mail: awalding@fluidra.se 

Elisa Johansson 
Inside Sales 

Mail: ejohansson@fluidra.se 

Maria Stobbe 
Inside Sales 

Mail: mstobbe@fluidra.se 

Peter Dahlqvist 
Aftersales, Warehouse & Procenter 

Mail: pdahlqvist@fluidra.se 

Rosa Esther Herrera Azorín 
Financial Manager 

Mail: reherrera@fluidra.se

Agustín Noé Ruiz García 
Finance, HR & IT 
Mail: nruiz@fluidra.se  

Björn Lindvall 
Purchase, Logistic & Aftersales 

Mail: blindvall@fluidra.se 

Fluidra Nordic 
Klangfärgsgatan 10 

426 52 Västra Frölunda 
Sweden

 
Tel: +46 31 - 99 41 00 

Mail: info@fluidra.se 

Öppettider Mån-tors:  
08:00 - 16:00

Öppettider Fredag:  
08:00 - 15:00
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Innehållsförteckning
Sida 6 - 15: Städrobotar •	 Freerider

•	 CNX Freedom
•	 Sweepy
•	 Spabot

Sida 16 - 19: Värmepumpar •	 Z250iQ
•	 Z260iQ
•	 Z350iQ

Sida 20 - 21: Filter •	 Ronda Pro
•	 Viron QL

Sida 22 - 24: Pumpar •	 FloPro
•	 FloPro VS
•	 FloPro E30 iQ VS

Sida 28 - 31: Kontrollsystem •	 Command Connect
•	 Smart Plug
•	 iQBridge ZB

Sida 32 - 43: Vattenbehandling •	 Elite Connect (LS)
•	 Neolysis Connect (LS)
•	 Energy Connect
•	 Control Connect All-In-One
•	 Poolkemikalier
•	 Spa kemikalier

Sida 44 - 47: Belysning •	 LumiPlus Connect
•	 LumiPlus Plug&Play
•	 LumiPlus On/Off
•	 LumiPlus Essential

Zodiac

Zodiac

AstralPool

Zodiac

AstralPool & Fluidra Pool

AstralPool

AstralPool

Sida 48 NYHET: Fluidra Pool App

Sida 25 - 27: Pooltak •	 Ultra
Vegametal

Sida 49 - 59: Liner •	 LumiPlus Connect
•	 LumiPlus Plug&Play
•	 LumiPlus On/Off
•	 LumiPlus Essential

CGT
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FREERIDER
Sladdlös frihet 

™
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RF 5200 iQ RF 5400 iQ RF 5600 iQ

Art. Nr WR000576 WR000411 WR000507

Upp till poolstorlek 10 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Tr
åd

lö
s 
te
kn

ik Typ av batteri Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Drifttid Upp till 2 timmar Upp till 2,30 timmar  Upp till 2,30 timmar

Laddningstid <5h <5h <5h

Typ av laddning Laddningsstation Laddningsstation Laddningsstation

Pr
es
ta
nd

a

Drivsystem  2 drivmotorer 2 drivmotorer 2 drivmotorer

Rengöring av ytor Golv/ väggar/ vattenlinje Golv/ väggar/ vattenlinje Golv/ väggar/ vattenlinje

Cyklon-sugning √ √ √

Grad av filtrering 100µ 150/60µ 150/60µ

Filterkapacitet 4 L 4 L 4 L

Fjärrkontroll - - √

Borstar Patenterad helixborste

Re
in
ig
un

g 

Antal cykler 2 2 + 2 i appen 2 + 2 i appen

Rengöring
Endast golv 

Golv/ väggar/ vattenlinje

Endast golv 
Golv/ väggar/ vattenlinje 

Smart (app) 
Endast vattenlinje (app)

An
vä
nd

ar
vä
nl
ig
he

t iAqualink app-kontroll √ √ √

Lyftsystem - - √

Transparent fönster √ √ √

Belyst filter - √ √

Typ av filter Filterkorg / åtkomst från ovan

Garanti 3 år** 3 år** 3 år**

FREERIDER

**2+1 års garanti om roboten registreras i appen inom 6 månader 
efter köpet och < 900 drifttimmar - maximal garantiperiod är 3 år. 
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Zodiac® presenterar sin nya sladdlösa städrobot: FREERIDERTM, en verklig innovation. Den nya sladdlösa städroboten 
FREERIDERTM är helt kabellös, utan att kompromissa med prestandan och är ett tekniskt kraftpaket. Den är kraftfull, 
fristående och mycket smidig med sina dubbla drivmotorer och ger optimal rengöringskvalitet (golv, väggar, vattenlinje) 
för nedgrävda och ovanmarks pooler med styva väggar. 

Denna sladdlösa städroboten är utrustad med ett högeffektivt litiumjonbatteri med lång batteritid. FREERIDERTM  
utmärker sig genom sin ergonomi, med laddningsbasen som även fungerar som lagringsplats, och sin användarkomfort 
med inbyggd Wi-Fi-anslutning. 

FREERIDER™: 
PRESTANDA MED TOTAL FRIHET FÖR DEN NYA 
SLADDLÖSA STÄDROBOTEN FRÅN ZODIAC®

     NYHET 2024

Sladdlös frihet

Den nya sladdlösa städroboten FREERIDERTM  drivs av ett 
litiumjonbatteri som klarar en rengöringscykel på 2,5 timmar med 
endast 4 timmars laddningstid.

FREERIDERTM iär helt sladdlös och ger komfort och sinnesro hela vägen. 

FREERIDERTM är ergonomisk och lätt att hantera, med en universalkrok 
som underlättar när roboten ska tas upp ur vattnet och en ergonomisk 
laddningsbas.  

För mer komfort har FREERIDERTM ett bakre gränssnitt med lysdioder 
för att visa batteriets laddningsnivå, välja rengöringsläge och starta en 
cykel.

SLADDLÖS
STÄDROBOT FÖR POOL
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Rengöringsprestanda  
utan kompromisser 

Den nya sladdlösa städroboten FREERIDERTM utmärker 
sig genom sin rengöringsprestanda i alla delar av poolen: 
golvet, väggarna och vattenlinjen, tack vare sin kraftfulla 
och långvariga patenterade cykloniska sugteknik. De 
roterande borstarna och filtreringssystemet i två steg 
(150/60 μ) gör att även det minsta skräpet samlas upp mer 
effektivt.

Inbyggd flexibilitet

Med sina dubbla drivmotorer, integrerade smarta 
sensorer och unika design ger, FREERIDERTM utmärkt 
rengöringstäckning. Den är smidig och kompatibel med alla 
pooler upp till 12 x 6 m. Den passar alla poolformer, alla 
bottentyper och alla ytskikt (liner, förstärkt PVC, polyester, 
etc.).

Enkel styrning med iAquaLinkTM 
applikationen 

Den ger anslutningsmöjligheter och förbättrad kontroll 
över roboten med omedelbar tillgång till information om 
batteriets laddningsnivå och meddelanden om avslutad 
cykel. För att optimera städroboten prestanda erbjuder 
den även fjärruppdateringar med OTA-teknik (Over 
The Air). MediAquaLink™ applikationen kan filtrering, 
vattenbehandling, pooluppvärmning och rengöring 
fjärrstyras.

Standardfunktioner för den sladdlösa 
städroboten FREERIDERTM

Laddnings- och förvaringsstation

Tvåstegsfilter  150/60 μ

Universell krok för hjälp 
att ta upp ur vattnet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR  FREERIDERTM

POOLFORMER OCH STORLEKAR Alla pooler upp till 12 x 6 m

RENGÖRINGSOMRÅDEN  Golv, väggar och vattenlinje

ANSLUTNING Wi-Fi-anslutning till iAqualinkTM

TYP AV BORSTE Roterande

TYP AV FILTER Tvåstegs 150/60 μ filtrering

VIKT 9.2 kg 

DIMENSIONER  L 43 x B 40 x H 30 cm

FILTRERINGENS YTAREA 1,066 cm2

FILTERKAPACITET 4 L

FÖRVARING Laddnings- och förvaringsstation

PRIS SEK

3ÅRS

GARANTI
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     NYHET 2024

FREEDOM

CNX-Li 52 iQ 

PRESTANDA MED 
TOTAL FRIHET

1  KABELFRI KONSTRUKTION

FREEDOM har ingen kabel, är enkel att använda dagligen och tar liten plats. Det långlivade 

litiumjonbatteriet garanterar en fullständig rengöringscykel (2 timmar). 

iAquaLink® application förstärker frihetskänslan, eftersom användaren kan se batteriets 

strömnivå direkt och få tillgång till meddelanden om avslutad cykel eller fjärruppdateringar.

3  INTEGRERAD FLEXIBILITET

Med sina integrerade smarta sensorer och unika design är FREEDOM exceptionellt smidig 

och erbjuder utmärkt rengöringstäckning för din pool, oavsett form eller yta.  

2  CYKLONISK PRESTANDA

FREEDOM erbjuder kompromisslös rengöringsprestanda tack vare den kraftfulla och 

långvariga patenterade cykloniska sugningen. De spiralformade borstarna gör att även det 

finaste skräpet samlas upp mer effektivt.

SLADDLÖS 
STÄDROBOT FÖR POOL

Artikelnummer   WR000575



11

     NYHET 2024

FÖR VILKEN TYP AV POOL?EGENSKAPER

En trådlös städroboten utrustad med ett kraftfullt litiumjonbatteri som erbjuder 
expertrengöring utan ingripande. Högeffektiv, lätthanterlig och kabellös, 
anmärkningsvärt smidig och tar sig in i de trängsta hörnen på alla typer av poolytor. 
iAquaLink® ger större kontroll och förbättrad övervakning av batteristatusen. 

Laddnings- och 
förvaringsstation

Tvåstegsfiltrering 150/60 µ
Enkelt filter 100 µ
Enkelt filter 200 µ

STANDARDUTRUSTNING

Filterbehållare
Filter 100 µ

Universalkrok
för hjälp att ta upp 

ur vattnet

VALBARA TILLBEHÖR

GARANTI

ÅR*

* + 1 ytterligare år om roboten är 
kopplad till iAquaLink® -applikationen.

Se villkor i garantihandboken

KONTROLLSKÄRM

Gör det möjligt att se batteriets 
laddningsstatus, välja 
rengöringsläge och starta en 
cykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IAQUALINK® APP

- Status för batteriladdning 
- Meddelande om avslutad cykel 
- Felsökning 
- Automatiska uppdateringar av   	
  städroboten

Antal motorer 3

Dimensioner  
(B x D x H)

43x40x30 cm

Vikt 9 kg

Laddningstid 5h

Rengöringscykel
2 rengöringscykler: 
endast golv och  
golv/väggar/vattenlinje

Ytarea hos filter 526 cm2

Filterkapacitet 4L

Filter Enkelt 1OOµ

Rengöringsbredd 23 cm

Batteri 25,4V / 6,4 Ah

Drivsystem Band

Transmission Drev

Säkerhet
Strandsystem, säkerhet utanför 
vattnet, elektroniskt motorskydd

+1

FILTER MED TOPPÅTKOMST 

Ger stor användarvänlighet i 
vardagen.

1   FÖR ALLA POOLER MED FASTA 
     VÄGGAR

2   ALLA FORMER AV POOLER

3   �ALLA TYPER AV GOLV OCH YTOR

4   UPP TILL 10 X 5 M

5   �RENGÖRING AV GOLV, 
VÄGGAR OCH VATTENLINJE

EGENSKAPER
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SWEEPY®

SWY 3500

PRESTANDA
& ENKELHET

2  CYKLONISK PRESTANDA

Sweepy® är utrustad med Zodiac©:s patenterade cykloniska sugteknik och bibehåller 
sin prestanda under hela rengöringscykeln. I kombination med den aktiva frontborsten 
och en cykel som täcker golv, väggar och vattenlinje tar maskinen enkelt bort skräpet 
som finns i poolen.

3  ENKEL ATT ANVÄNDA

I slutet av cykeln är dess 3L-filter åtkomligt från toppen av roboten och kan tas bort 
utan att man behöver komma i kontakt med smutsen. En enkel vattenstråle räcker 
för att snabbt rengöra filterbehållaren och sätta tillbaka den på plats i roboten för 
nästa cykel. Kontrollboxen är enkel och intuitiv att använda med endast en start- och 
stoppknapp för att hantera rengöringscykeln.

1  KONSTRUERAD FÖR ENKELHET

Sweepy® är utformad för att ge enkelhet och prestanda för alla typer av pooler, även 
plana eller svagt lutande poolgolv, tack vare sina band. Rengör poolens väggar, golv 
och vattenlinje upp till 8 x 4 m.

     NYHET 2024

Artikelnummer   WR000583
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AKTIV FRONTBORSTE

Avlägsnar orenheter.

Eftersom den elektriska städroboten är  autonom behöver den inte anslutas till 
filtreringssystemet. Den samlar upp skräp direkt i sin egen filterbehållare. Utrustad 
med artificiell intelligens kan den nå varje hörn av poolen, klättra på väggar och 
rengöra vattenlinjen. Nu kan den anslutas till ditt WiFi-nätverk och styras från din 
smartphone viaiAquaLink™ applikationen.

FÖR VILKEN TYP AV POOL?

Stort filter  150 µ
Vagn

VALBARA TILLBEHÖR

1   FÖR ALLA POOLER MED FASTA 
     VÄGGAR

2   �ALLA FORMER AV POOLER

3   �PLANA GOLV, LÄTTA LUTNINGAR, 
BRANTA LUTNINGAR

4   �ALLA GOLVYTOR

5   �STORLEK UPP TILL 8 X 4 M

STANDARDUTRUSTNING

Kontrollenhet Filterbehållare
Enkelt filter 100 µ

Bas
för kontrollenhet

EGENSKAPER

FILTER MED TOPPÅTKOMST

Ger stor användarvänlighet i 
vardagen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Antal motorer 3

Dimensioner  
(B x D x H)

43 x 40 x 30 cm

Vikt 7,5 kg

Rengöringscykel
1 rengöringscykel: 
golv/väggar/vattenlinje

Filterytans area 480 cm2

Filterkapacitet 3L

Rengöringsbredd 23 cm

Längd på kabel 14 m

Drivsystem Band

Transmission Drev

Säkerhet
Strandsystem, säkerhet utanför 
vattnet, diagnoser, elektroniskt 
motorskydd

6   �RENGÖRING AV GOLV, VÄGGAR 
OCH VATTENLINJE
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SPABOT™

RS 0800 

1   ENKEL OCH SLADDLÖS RENGÖRING AV SPABADET

Den första automatiska rengöraren någonsin för hemmaspa. SPABOT™ är en autonom 
robotrengörare som också är sladdlös tack vare sitt uppladdningsbara litiumjonbatteri. 
Dess indikatorlampor visar enhetens laddningsnivå och dess progression genom 
cykelstegen.

3   LÄTT ATT ANVÄNDA

SPABOT™ är kompakt och lätt, väger bara 2,5 kg och är enkel att hantera och ta 
bort från spabadet. Den flyter upp till ytan i slutet av en cykel, vilket gör den lätt att 
plocka upp.  Skräpet är lätt synligt genom det genomskinliga fönstret och lätt att ta 
bort genom den övre åtkomsten till filterbehållaren.

2   OPTIMAL TÄCKNING

Tack vare sitt program som är särskilt utformat för spabad rengör SPABOT™ effektivt 
golv, sitsar och vattenlinjen på 60 minuter.

Roboten är utrustad med en 1-liters filterbehållare som ger en filtreringsfinhet på 100 
mikron för att fånga upp all typ av skräp.

DESIGNAD FÖR 
SPA

SLADDLÖS
STÄDROBOT FÖR SPA

     NYHET 2024

Artikelnummer   WR000288
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FÖR VILKEN TYP AV SPA?EGENSKAPER

En sladdlös elektrisk städroboten utrustad med ett högeffektivt litiumjonbatteri med 
lång batteritid. Den är högeffektiv, lätthanterlig och sladdlös, anmärkningsvärt 
smidig och tar sig in i de trängsta hörnen på alla typer av ytor.

Laddare

Enkelt filter 100 µ

Filterbehållare 
 100 µ

VALBARA TILLBEHÖR

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Gör det möjligt att se batteriets 
laddningsstatus och att starta en 
cykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

1   FÖR ALLA TYPER AV SPA

3   �ALLA YTSKIKT

2   �FÖR ALLA FORMER AV SPA

4   ��STORLEK UPP TILL 3 X 3 M

5   RENGÖR GOLVET, SITSAR 
      OCH VATTENLINJEN

TRANSPARENT FÖNSTER

Skräp är synligt och filtret är 
lättåtkomligt.

FILTER SOM ÄR LÄTT ATT 
RENGÖRA

Kom åt filtret uppifrån och 
rengör det utan att röra vid 
skräpet.

STANDARDUTRUSTNING

Antal motorer 3

Dimensioner  
(B x D x H)

28 x 25,5 x 23 cm

Vikt 2,5 kg

Rengöringscykel
1 cykel 
- Golv/sitsar/väggar: 60 min

Filterytans area 123 cm² 

Filterkapacitet 1 L

Filter 100 µ

Öppning för sugning 7.4 cm

Batteri 25.4 V / 10 Ah

Drivsystem Hjul

Transmission Drev

Säkerhet
Strandsystem, säkerhet utanför 
vattnet, elektroniskt motorskydd

     NYHET 2024
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VÄRMEPUMPAR
Bra för poolen och miljön
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Z250IQ 

  TEKNISK INFORMATION

Modell Z250iQ MD3 Z250iQ MD4 Z250iQ MD5 Z250iQ MD6 Z250iQ MD8 Z250iQ TD8 Z250iQ MD9 Z250iQ TD9 Z250iQ MD12 Z250iQ TD12
Art. Nr WH000587 WH000588 WH000589 WH000590 WH000591 WH000592 WH000593 WH000594 WH000595 WH000596
Klassificering EN 17645 A A A A A A A A A A
EN 17645 SCOP 8,7 8,8 10,0 9,9 8,2 8,2 8,8 8,8 8,6 8,6
Rekommenderat vattenflöde (m³/h) 3 4 5 6 7 7 8 8 11 11
Elektrisk strömförsörjning MD: 220-240 V / 1 / 50-60 Hz, TD: 380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Nominell drifteffekt (A) 4,7 6 8,4 10,7 14 5,2 15,3 7,4 23 9,6
Maxiamal drifteffekt (A) 8 9 13 16 19 21 20 24 30 30
Rekommenderad strömkabelstorlek 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4 5 x 2,5 3 x 4 5 x 2,5 3 x 6 5 x 4
Kylmedium R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Mängd kylmedium (kg) 0,3 0,45 0,6 0,7 1,0 1,0 1,25 1,55 1,55 1,55
Akustisk effekt (max-min) (dBA)** 62 - 50 65 - 52 65 - 52 67 - 54 max*** 69 69 71 71 74 74
Akustisk tryck vid 10m (max-min) (dBA)** 31 - 19 34 - 21 34 - 21 36 - 23 max*** 38 38 40 40 43 43

  UPPVÄRMNINGSKAPACITET

 LUFT 26°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 80%
 Drifteffekt (max-min) (kW) 7,0 - 2 9,5 - 2,3 13,0 - 2,4 19,0 - 7,5 19,0 - 7,5 19,0 - 7,5 24,0 - 6,7 24,0 - 6,7 31,0 - 9,2 31,0 - 9,2

Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,1 - 0,15 1,4 - 0,2 2,0 - 0,1 2,5 - 0,15 3,5 - 0,6 3,5 - 0,6 4,5 - 0,5 4,5 - 0,5 5,6 - 0,7 5,6 - 0,7
COP 6,5 - 13,4 6,7 - 13,5 6,5 - 16,4 6,0 - 16,3 5,6 - 12,5 5,6 - 12,5 5,4 - 13,7 5,4 - 13,7 5,4 - 13,72 5,4 - 13,72

 LUFT 15°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 70%

Drifteffekt (max-min) (kW) 5,5 - 1,4 7,0 - 1,5 9,0 - 1,7 11,0 - 1,9 15,0 - 5,4 15,0 - 5,4 18,0 - 4,9 18,0 - 4,9 24,0 - 6,3 24,0 - 6,3
Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,1 - 0,2 1,3 - 0,2 1,9 - 0,2 2,3 - 0,3 3,2 - 0,7 3,2 - 0,7 3,9 - 0,6 3,9 - 0,6 5,3 - 0,8 5,3 - 0,8
COP 5,2 - 6,4 5,3 - 6,6 4,8 - 7,8 4,8 - 7,7 4,6 - 7,4 4,6 - 7,4 4,5 - 7,8 4,5 - 7,8 4,5 - 7,5 4,5 - 7,5

  MÅTT OCH VIKT 

Dimensioner 
(L x H x D) (mm)

823 x 646 x 
375mm

823 x 646 x 
375mm

823 x 646 x 
375mm

906 x 646 x 
375mm

1103 x 746 x 
395mm

1133 x 846 x 
545mm

1133 x 846 x 
545mm

1103 x 746 x 
395mm

1133 x 846 x 
545mm

1133 x 846 x 
545mm

Vikt (kg) 42,5kg 44,5kg 49,5kg 56kg 70kg 73,5g 88,5kg 92kg 107kg 103kg

FULL
INVERTER

MIN. TEMP.
AIR

-7°c

HEATING & 
COOLING

ENERGY
EFFICIENT

•	 Horisontellt luftutblås
•	 Full Inverter-teknik med 3 driftlägen:

1.	 Eco-Silence för ekonomisk och tyst pooluppvärmning.
2.	 Smart: för intelligent, automatisk uppvärmning av poolen beroende på 

aktuell och inställd vattentemperatur.
3.	 Boost: för snabbast möjliga pooluppvärmning med maximal effekt. 

•	 Hölje av galvaniserat stål
•	 Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av filterpumpen)
•	 Tidsstyrd drift
•	 Titanvärmeväxlare, kompatibel med saltvattenbehandling 
•	 LCD-display och pekskärm
•	 Integrerat nätverk: gratis Fluidra Pool-app

  MEDFÖLJER:

•  Vinterskydd
•  Kondensatdränerings-kit
•  1 1/2” unionskopplingar PVC Ø 50
•  4 x vibrationsdämpande fötter

*Kabel ingår ej i leveransen. Rekommenderad sektion för en maximal längd på 20 m.	
**I enlighet med standard EN60704-1:2010+A11:2012	
***Mer exakta värden är ännu inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering och är fortfarande under utveckling. 
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Z260IQ 

  TEKNISK INFORMATION
Modell Z260iQ MD4 Z260iQ MD5 Z260iQ MD6 Z260iQ MD8
Art. Nr WH000609 WH000610 WH000611 WH000612

Klassificering EN 17645 A A A A

EN 17645 SCOP 8,2 7,8 8,4 8,2
Rekommenderat vattenflöde (m) 4 5 6 7
Elektrisk strömförsörjning 220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Energiförbrukning (A) 7,2 9,0 10,6 14,1
Max. Utgående ström (A) 10 12 14 18
Rekommenderad strömkabelstorlek 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4
Kylmedium R290 R290 R290 R290

  UPPVÄRMNINGSKAPACITET

 LUFT 26°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 80%
 Drifteffekt (max-min) (kW) 10,0 - 3,6 13,0 - 5,1 15,5 - 5,5 19,5 - 7
  Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,6 - 0,3 2,1 - 0,5 2,6 - 0,4 3,5 - 0,5
COP

6,2 - 12,2 6,1 - 11,2 6,1 - 12,4 5,6 - 12,5
 LUFT 15°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 70%

 Drifteffekt (max-min) (kW) 8,0 - 2,7 10,0 - 3,9 12,0 - 3,9 15,0 - 4,8

Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,6 - 0,3 2 - 0,5 2,4 - 0,5 3,2 - 0,7

COP 4,8 - 7,7 4,9 - 7,3 4,9 - 7,8 4,6 - 6,7

  MÅTT OCH VIKT 

Dimensioner (L x H x D) (mm) 1135 x 750 x 423,5mm 1135 x 750 x 423,5mm 1135 x 750 x 423,5mm 1135 x 750 x 423,5mm
Vikt (kg) 66kg 67kg 78,5kg 84kg

  MEDFÖLJER:

•  Vinterskydd
•  Kondensatdränerings-kit
•  1 1/2” unionskopplingar PVC Ø 50
•  4 x vibrationsdämpande fötter

FULL
INVERTER

MIN. TEMP.
AIR

-20°c

HEATING & 
COOLING

ENERGY
EFFICIENT

•	 Horisontellt luftutblås
•	 Full Inverter-teknik med 3 driftlägen:

1.	 Eco-Silence för ekonomisk och tyst pooluppvärmning.
2.	 Smart: för intelligent, automatisk uppvärmning av poolen beroende på 

aktuell och inställd vattentemperatur.
3.	 Boost: för snabbast möjliga pooluppvärmning med maximal effekt. 

•	 Hölje av galvaniserat stål
•	 Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av filterpumpen)
•	 Tidsstyrd drift
•	 Titanvärmeväxlare, kompatibel med saltvattenbehandling 
•	 LCD-display och pekskärm
•	 Integrerat nätverk: gratis Fluidra Pool-app

*Kabel ingår ej i leveransen. Rekommenderad sektion för en maximal längd på 20 m.	
**I enlighet med standard EN60704-1:2010+A11:2012
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Z350IQ
Perfekt integrering och enkel installation

•	 Vertikalt luftutblås
•	 Stomme i polypropylen och galvaniserat stål
•	 LCD-skärm (LED)
•	 Inbyggd wifi med särskild app
•	 Värmeprioriteringsläge (styrning av filtreringspump)
•	 Full Inverter-teknik med 3 driftlägen:	

1.     Boost: maxeffekt för snabb uppvärmning	
2.    Smart: automatisk effektjustering från Ecosilence till Boost	
3.    Ecosilence: lägre effekt för ytterligare energibesparing och lägsta ljudnivå

•	 Automatiskt kylningsläge
•	 Automatisk avfrostning (omvänd cykel) 
•	 Vattenväxlare i titan, kompatibel med saltvattenbehandling	

• 	 Växelriktare, roterande skivkompressor	
• 	 DC-fläkt, variabelt varvtal (växelriktare)

  MEDFÖLJER:

•  Vinterskydd
•  Kondensatdränerings-kit
•  2 st PVC unioner Ø40
•  2 st PVC reduktioner  Ø40/50
•  2 st PVC unioner 45° Ø50
•  4 x vibrationsdämpande fötter

  TEKNISK INFORMATION
Z350iQ MD4 Z350iQ MD5 Z350iQ MD4

Art. Nr WH000507 WH000508 WH000509
Elektrisk strömförsörjning 220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Nominell drifteffekt (A) 8 10,1 12
Maxiamal drifteffekt (A) 9,1 10,8 13,5
Rekommenderad strömkabelstorlek 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Kylmedium R32 R32 R32
Mängd kylmedium (kg) 0,7 0,85 0,95
Akustisk effekt (max-min) (dBA)** 70-64 71-63 73-65
Akustisk tryck vid 10m (max-min) (dBA)** 39-33 40-32 42-34

  UPPVÄRMNINGSKAPACITET

 LUFT 26°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 80%
 Drifteffekt (max-min) (kW) 11-3,1 14-4,4 16-4,7
Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,9-0,3 2,6-0,5 3,2-0.5
COP 5,8-10,3 5,4-8,8 5,0-9,4

 LUFT 15°C / VATTEN 26°C / LUFTFUKTIGHET 70%

Drifteffekt (max-min) (kW) 8,25 10-2,7 12-3,0
Effektförbrukning (max-min) (kW) 1,8-0,4 2,3-0,5 2,8-0,6
COP 6,3-4,4 5,4-4,3 5,0-4,3

  MÅTT OCH VIKT 

Dimensioner (L x H x D) (mm) 500 x 883 x 500 500 x 883 x 500 500 x 883 x 500
Vikt (kg) 41kg 46kg 47kg

Svängbar toppdel

FULL
INVERTER

MIN. TEMP.
AIR

-7°c

HEATING & 
COOLING

ENERGY
EFFICIENT

*Kabel ingår ej i leveransen. Rekommenderad sektion för en maximal längd på 20 m.	
**I enlighet med standard EN60704-1:2010+A11:2012
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FILTER & PUMPAR
Hög kvalitet och tillförlitlighet!
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RONDA PRO
Glasfiberförstärkt filter för användning med filtermedia som glas eller sand etc. 

•	 Integrerade handtag för enkel transport
•	 Maximalt arbetstryck: 1,8 bar
•	 Full åtkomst till filtret för enkel installation och underhåll
•	 Effektivt med låg tryckförlust och „Quick Connect“ flervägsventil (ingår).
•	 Justerbar tryckmätare fylld med glycerin för optimal kontroll av filterföroreningar
•	 3/4“ avlopp för upp till 60% snabbare vattenavrinning.
•	 Högsta kvalitet och 5 års garanti.

PRODUKTSPECIFIKATION
Ventilen är monterad på sidan 

Artikelnummer 76212 76213 76214

Ø filter (mm) 400 500 600

Total höjd filter (mm) 770 962 972

Inloppshöjd (mm) 399 402 436

Utloppshöjd (mm) 214 277 311

Anslutningar 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

Filterkapacitet (m3/h) 6 9 14

Ungefärlig poolvolym (m/8h) 48 72 112

Sand (kg) 50 100 125

Glas(kg) 40 80 100

Nettovikt(kg) 12 17 21

Volym (m3) 0,23 0,35 0,48

* 8 timmars filtreringshastighet

VIRON QL
Patronfilter av glasfiberförstärkt plast, även lämpligt för högtrycksapplikationer

•	 Lättåtkomligt låssystem, filterytor på 39 m² eller 50 m², vilket möjliggör längre 
intervall mellan enskilda rengöringsprocesser eller byte av patroner. 

•	 Inklusive luftventil, monometer och anslutningstillbehör. 
•	 5 års garanti på filtret. 
•	 Uppfyller filtreringskraven enligt standarden EN 16713-1.

  TEKNISK INFORMATION

Modell Artikel Nr. Filteryta Maximal flödeshastighet Maximalt tryck Filtreringens finhetsgrad

Viron QL 420 76340 39 m2 30 m3/h 3.5 bar 5-7 micron

Viron QL 540 76341 50 m2 30 m3/h 3.5 bar 5-7 micron

Wassereinsparung Complies with Standard
EN 16713-01

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Complies with Standard
EN 16713-01

U
N

E-EN 16713-
01
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FLOPRO™

TEKNISK INFORMATION

FloProTM 50M 75M 75T 100M 100T 150M 150T 200M 200T

Pumptyp Självsugande vattenpump

Motor Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, isolering klass F

Verkningsgrad >80 % (enligt IE3 -standard)

Uteffekt hk (P2) 0,5 0,75 1 1,5 2

Uteffekt kW (P2) 0,37 0,55 0,75 1 1,5

Max ampere (A) 3,5 1,2 4,2 1,6 6 3,2 7,6 3,5

Strömförsörjning Enfas Trefas Enfas Trefas Enfas Trefas Enfas Trefas

Flöde vid 10 m tryckhöjd (m3/h) 10,3 m3/h 13,2 m3/h 15,8 m3/h 20,8 m3/h 27 m3/h

Max. flöde (m3/h) 16,8 m3/h 18,6 m3/h 22,9 m3/h 27,4 m3/h 35,5 m3/h

Max manometriskt huvud(m) 17,8 m 20,7 m 21,5 m 22,3 m 24,5 m

Max vattentemperatur 35 °C

Kapslingsklass IPX5

•	 Tillverkad av mycket tjock glasförstärkt polypropen, vilket gör att den håller länge 
och blir väldigt tyst

•	 Utrustad med asynkronmotorer med hög energiverkningsgrad, finns i 9 modeller 
(från 0,5 till 2,0 hk) för att uppfylla behoven för de flesta pooler

•	 För alla typer av pooler upp till 150 m2 och alla typer av vattenbehandlingar
•	 Lågt underhållsbehov tack vare extra stort förfilter (2,6 liter)
•	 „Easy Retrofit“-system, pumpen kan installeras utan att ändra rördragningen. 	

Därför kompatibla med de flesta befintliga installationer.

BESKRIVNING

Modell FloProTM

Driftläge (n) Styrs av filtreringstimern

Nominellt varvtal 2850 RPM

Säkerhetsfunktioner Automatisk avstängning i händelse av för hög strömstyrka eller överhettning

Filterkorgens volym 2.6 L

Användning Färskvatten och saltvatten upp till 6 g/L (6000 ppm)

Kompatibla rörsystem Fluidra DN50 mm och DN63 mm (2’’ invändiggänga, 63/50 mm anslutningar medföljer)

EASY
RETROFIT

ALL TYPES 
OF POOLS

  MEDFÖLJER

•  63/50 anslutningar

MODELL

FloProTM 50M 75M 75T 100M 100T 150M 150T 200M 200T
Art. Nr WP000147 WP000148 WP000149 WP000150 WP000151 WP000152 WP000153 WP000154 WP000155

*ECM = Electronally Commuted Motor (=Elektromagnetisk kompatibilitet, motor med permanentmagnet)
** Totally-Enclosed Fan-Cooled (helt stängd, fläktkyld) 
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   MEDFÖLJER

Tjock pumpbas

FLOPRO™ VS

Modell FloProTM VS FloProTM VS AUT

Pumptyp Självsugande vattenpump

Motor Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, isolering klass F

Verkningsgrad >80 % (enligt IE3 -standard)

Uteffekt hk (P2) 1,65

Uteffekt kW (P2) 1,23

Flöde vid 10 m tryckhöjd (m3/h) 24,1 m3/h (vid 3 450 varv/min)

Max. flöde (m3/h) 30,7 m3/h

Max manometrisk tryckhöjd (m) 21,5 m

Max vattentemperatur 35 °C

Hastigheter 600–3 450 RPM (kan justeras i 10RPM steg)

Kapslingsklass IPX4

Strömförsörjning 220–240 VAC - 50/60 Hz

Anslutningar för externa kontroller
RS485 för anslutning till automation Zodiac eller iQPump, torkkontakt för extern aktivering 

(hastigheter 1 till 4)
RS485 för anslutning till automation Zodiac eller iQPump

•	 Frekvensstyrd
•	 Energieffektiv och kraftfull: Minskad 

energiförbrukning med upp till 90% tack 
vare 8 inställbara hastigheter

•	 Tyst drift: upp till 24 dB(A)** mindre än 
en vanlig enhastighetspump. 

•	 För alla pooler upp till 100 m2
•	 „Easy Retrofit“-system, pumpen kan 

installeras utan att ändra rördragningen. 	
Därför kompatibla med de flesta befintli-
ga installationer.

BESKRIVNING

Modell FloProTM VS FloProTM VS AUT

Användargränssnitt Bakgrundsbelyst LCD-skärm -

Språk 6 språk (EN, FR, ES, DE, IT, NL)

Driftlägen Autonom, ansluten till EXO iQ saltvattenklorinator eller via torrkontakter Ansluten till iQPump eller EXO iQ saltvattenklorinator

Klocka/ Timer 24h klocka, timers ( hastigheter 1 & 2), timeout-läge (hastighet 3 & 4) Via appen iAquaLink™ (upp till 10 olika timers)

Antal hastigheter 8 programmerbara och valbara hastigheter (+/- 10RPM) 10 programmerbara hastigheter via iAquaLink™

Flöde Automatisk vid start, justerbart flödeshastighet och -tid

Säkerhetsfunktioner Elektroniskt frysskydd. Automatisk avstängning i händelse av för hög strömstyrka eller överhettning

Filterkorgens volym 2.6 L

Användning Färskvatten och saltvatten upp till 6 g/L (6000 ppm)

Kompatibla rörsystem Fluidra DN50 mm och DN63 mm (2’’ invändiggänga, 63/50 mm anslutningar medföljer)

Energy
Efficient

LOW NOISE 
LEVEL

EASY
RETROFIT

ALL TYPES 
OF POOLS

*ECM = Electronally Commuted Motor (=Elektromagnetisk kompatibilitet, motor med permanentmagnet)
** Totally-Enclosed Fan-Cooled (helt stängd, fläktkyld) 

   VALBART TILLBEHÖR

iQPump - FloPro™ VS kan styras
från din smartphone med hjälp
av iAquaLink™ applikationen

Tunn pumpbas Anslutningar	
 63/50mm

Kit för fjärrgränssnitt 
(endast standard FloPro™ VS)

MODELL

FloProTM FloProTM VS FloProTM VS AUT
Art. Nr WP000003 WP000079
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  MEDFÖLJER:

•  63/50 anslutningar

E30IQ

Modell E30iQ 100 E30iQ 200

Pumptyp Självprimande  vattenpump

Motortyp Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, isoleringsklass F

Effektivitet > 80 % (enligt IE3-standard)

Utgångseffekt HP (P2) 1 2

Utgångseffekt Kw (P2) 0,75 1,5

Flödeshastighet vid 10 m tryckhöjd (m³/h) 15.5m3/h (vid 100%) 25.1m3/h (vid 100%)

Maximalt flöde (m³/h) 23 m3/h 34 m3/h

Maximal tryckhöjd (m) 18m 20.5m

Maximal vattentemperatur 35 °C

Hastigheter 40 - 100 % (justerbar i 1%-steg)

Skyddsklass IPX5

Strömförsörjning 230 VAC - 50/60 Hz

•	 Frekvensstyrd
•	 Energieffektiv och kraftfull: Minskad energiförbrukning med upp till 80% tack vare 

3 inställbara hastigheter
•	 Tyst drift: Upp till 12 dB(A) tystare än en vanlig filterpumpar
•	 För alla typer av pooler (upp till 120 m2) och alla typer av vattenbehandlingar
•	 Lågt underhållsbehov tack vare extra stort förfilter (2,6 liter)
•	 Inbyggd LCD-display för enkel pumpinställning, timer och självsugande funktioner
•	 Integrerad anslutning: kan ställas in, styras och uppdateras på distans via smart-

phone

Art. Nr WP000221 WP000222

BESKRIVNING

Model E30iQ 100 E30iQ 200

LCD - Display 1-radig LCD-skärm (vit)

Driftläge (n) Självförsörjande, ansluten till Fluidra Pool eller eller extern kontroll via torrkontakter

Klocka/ Timer 24h, 6 olika timerlägen

Antal hastigheter 3 programmerbara hastigheter. Fabriksinställningar: ECO (50%), CLEAN (75%) & BOOST (100%)

Sugfunktion Justerbar sughastighet och sugtid

Säkerhetsfunktioner Automatisk avstängning i händelse av för hög strömstyrka eller överhettning

Filterkorgens volym 2.6 L

Användning Färskvatten och saltvatten upp till 6 g/L (6000 ppm)

App-kontroll Fluidra Pool

Energy
Efficient

LOW NOISE 
LEVEL

EASY
RETROFIT

ALL TYPES 
OF POOLS

*ECM = Electronally Commuted Motor (=Elektromagnetisk kompatibilitet, motor med permanentmagnet)
** Totally-Enclosed Fan-Cooled (helt stängd, fläktkyld) 

   MEDFÖLJER
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POOLTAK
Stilrent och enkelt
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ULTRA

Säkerhet, design och komfort.
•	 Nytt och modernt pooltak med kompakt design.
•	 Endast en skena på ena sidan, levereras med något längre skena för att kunna skjuta bort pooltaket hela vägen.
•	 Fällbara räcken för enkel öppning och stängning av poolen.
•	 Levereras färdigmonterat.
•	 Finns i 4 storlekar med möjlighet för måttbeställning.
•	 Klarplast PC (polycarbonate) med dubbelsidigt UV skydd och med 4 mm tjocklek.
•	 Sidoskjutdörr kan installeras i den högsta modulen för att göra det möjligt att komma in i poolen utan att flytta 

taket (tillval). 
•	 Vind- och snölast i enlighet med Standard NF P 90-309.  Snö: 45 kg/m2  Vind: 25 m/s

VEGAMETAL 
VEGAMETALL är ett spanskt familjeföretag i andra generationen som har tillverkat olika skydd och pooltak för sim-
bassänger i över 50 år. Tack vare deras långa erfarenhet och innovativa arbetssätt har dom lyckats skapa den senaste 
generationens produkter.

På Vegametal bryr man sig om komfort och säkerhet. Därför ser man till att poolskydden är tillverkat av de bästa mate-
rialen för att skydda mot ogynnsamma väderförhållanden och oönskade element. Förutom att vara tillverkade av mate-
rial av högsta kvalitet har Vegametals höljen utformats på ett mästerligt sätt för att diskret smälta in i omgivningen.
Ultra är konstruerat och tillverkad i enlighet med riktlinjerna för standarden NF P 90-309, som är den enda standarden 
i Europa som gäller för poolskydd till simbassänger. Denna standard avser säkerheten hos poolskydd för att förhindra 
att barn under 5 år får tillträde till inhägnaden. Alla stängningselement är dubbelverkande eller sitter på en höjd som 
överstiger 1,60 m.

Utöver detta är konstruktionen tillverkad enligt riktlinjerna i standarden UNE-EN 1090 (CE-märkning för konstruktio-
nen). De strukturella beräkningarna är baserade på Eurocode 9 och de tillämpade belastningarna är baserade på Euro-
code 1.

Ultra har manuell öppning och stängning för enkel användning. Poltaket har EN skena på ena sidan av den modul som 
färdas längst. Efter att ha lossat knopparna som håller fast modulen i fästena i marken, flyttas den modul som vilar på 
skenan för att öppna eller stänga det teleskopiska skyddet. Modulerna är kopplade till varandra så att en modul drar
med sig nästa och så vidare.
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BESKRIVNING

ULTRA 3 x 6 3,5 x 7 4 x 8 4 x 10 Måttbeställning

Profiler 78/52 mm profiler mattlackerade i grått (RAL9019*)

Skena  1 skena; 15mm hög, korrosionsbeständig aluminiumskena 6063, rundad form. 

Paneler Polykarbonat

Belastning Vind- och snölast i enlighet med Standard NF P 90-309.  Snö: 45 kg/m2  Vind: 25 m/s

Låsanordning Knopp + metallplugg; Hälften av knopparna är försedda med nyckel, behövs för att frigöra knoppen från metallpluggen, enlighet med kraven i standarden NFP-90 309

Garanti Aluminiumkonstruktion 5 år mot rostangrepp på konstruktionen

Garanti Lackerad aluminium 3 år mot missfärgning och färgavlossning

Garanti övrigt Skruvar, hårdvara (hjul, bultar etc.), gummi och silikoner (mot naturligt slitage); 2 år

MODELL

ULTRA 3 x 6 3,5 x 7 4 x 8 4 x 10 Måttbeställning

Art. Nr 76670 76672 76618 76619 -

DIMENSIONER

ULTRA 3 x 6 3,5 x 7 4 x 8 4 x 10 Måttbeställning

Moduler 3 4 4 5 2 - 7

Längd (m) 4.72 m 7.40 m 6.39 m 8.50 m max 14.83 m

Invändig bredd (m) 3.60 m 4.25 m 4.60 m 4.60 m -
Utvändig bredd (m) 4.21 m 4.91 m 5.28 m 5.45 m max 6 m

Nockhöjd (m) 0.46 m 0.56 m 0.56 m 0.65 m -
 Lägsta punkt 20 cm

För ett pooltak med standardmåttet 4x8m blir det följande bredd- och höjdmått:

LEVERANS

Levereras färdigmonterat, enkel installation.

* Pooltaket kan beställas i en annan färg från RAL-kartan.
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KONTROLLSYSTEM
Styrning från var som helst
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COMMAND CONNECT

•	 Nätverksansluten styrbox för filterpump och undervattensbelysning
•	 Termiskt överbelastningsskydd för pumpen, finns i typ C (4A - 6,3 A) 

och typ D (6A - 10A)
•	 100 VA eller 200 VA transformator för belysningen (beroende på 

modell)
•	 Fluidra Pool App styrning av pump och belysning med Fluidra Pool 

App via Bluetooth
•	 Avancerad veckoschemaläggning i appen för pump och belysning 
•	 Val och programmering av belysningsfärger och sekvenser 

(kompatibel med AstralPool LumiPlus och Zodiac LM LED'S) 

Kompakt och avancerad

Compact Advance

Användarapp Fluidra Pool

Anslutning Bluetooth (standard) 
Wifi (endast med IQBridge ZB som tillval)

Over-The-Air Uppdateringar √ √

Högsta datasäkerhet (GDPR) √ √

Användarsupport i appen √ √

Enhetsinformation för enkel 
diagnostik

√ √

Notifiering på mobiltelefonen √ √

Visningsfönster för manöverbox x √

Styrning av filterpump Manuell (an/aus/auto) & via App

Timer för filterpump Utökad timer panel (veckovis)

Styrning av belysning Manuell (an/aus/auto) & via App

Timer för belysning Utökad timer panel (veckovis)

Styrning av färg på beslysning Färg & sekvenser i appen (veckovis)

Garanti 3 år 3 år

Modell Art. Nr.

Command Connect Compact

100VA 4/6.3 (C) 75799

100VA 6/10 (D) 75800

200VA 4/6.3 (C) 75801

200VA 6/10 (D) 75802

Modell Art. Nr.

Command Connect Advance

100VA 4/6.3 (C) 75803

100VA 6/10 (D) 75804

200VA 4/6.3 (C) 75805

200VA 6/10 (D) 75806
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SMART PLUG
Den vattentäta Smart Plug från Fluidra Pool erbjuder 
plug & play-kontroll via Bluetooth och är speciellt 
utformad för filterpumpar, belysning eller styrning av 
saltvattenklorinator.

•	 För utomhusbruk och avancerad schemaläggning för automatisk till- 
och frånkoppling av poolutrustning, inklusive val av färg på belysningen 

•	 Integrerad energimätning för kontroll av energiförbrukningen

TEKNISK INFORMATION
Modell Smart Plug F-F (EU) Smart Plug F-R

Artikelnummer 76671 76673

Kontakt Typ F Typ F

Uttag för kontakt Typ F (med vattentätt lock) Typ E (med vattentätt lock)

Ingång för huvudström 220-240 Vac / 50/60 Hz

Max. effekt 230 Vac - 16 A

Bluetooth BLE V5.2, 2.4 GHz, max power 100 mW

Zigbee 2.402-2.481 GHz band, +10 dBm max max sändningseffekt

App-kontroll Fluidra Pool-app för Android- och Apple-smartphones

Säkerhetsklass IP 44
  Kontakten är lämplig för följande länder*: Övriga Europa FR, BE, CZ, PL, SK

STORLEK
Längd 66 cm

WARRANTY

YEAR

* Storbritannien, Irland och Schweiz ingår inte i det lämpliga Smart Plug-sortimentet och måste anslutas 
med en lämplig och godkänd adapter (t.ex. kontakttyp G eller J)
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IQ BRIDGE ZB
App-kontroll när som helst, var som 
helst. Din smarta pool i din hand.

•	 DrTrådlös gateway-lösning som ansluter olika produkter till WiFi via Bluetooth. 
WiFi-anslutning till SMART PLUG och Command Connect

•	 Plug & Play
•	 Anslut iQBridge ZB till ett eluttag nära hemmets WiFi-router och koppla den 

till Bluetooth-anslutna produkter med Fluidra Pool-appen (kommunikationen 
mellan iQBridge ZB och produkten sker via Zigbee)

WARRANTY

YEAR

TEKNISK INFORMATION
Modell iQBridge ZB

Artikelnummer WA000082

Strömförsörjning AC Adapter

App-anslutning Bluetooth

Wi-Fi anslutning Wi-Fi 2.4 GHz (1)

Wi-Fi räckvidd Upp till 90m från routern(2)

App-kontroll Gratis Fluidra Pool-app för Android- och Apple-smartphones

(1): Beroende på situationen kan det vara nödvändigt att välja ett WLAN-band i routerns inställningsmeny.	
(2): Maximal räckvidd utan hinder (skiljeväggar, väggar, metall- och elektronikkomponenter...). I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda en WLAN-repeater eller en powerline WLAN-hotspot.   	

VIKT OCH STORLEK
Vikt  76 g

Storlek 80 mm x 83 mm x 20 mm
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VATTENBEHANDLING
Hygieniskt rent
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ELITE CONNECT
•	 Integrerad anslutningsmöjlighet med WLAN som standard
•	 Varianter med låg salthalt (LS)
•	 Styr när som helst, var som helst via Fluidra Pool App
•	 Möjlig att automatisera poolen: reläbox som tillval för enkel installation och 

kabeldragning
•	 Lättinstallerad och robust L-formad cell för upp till 12 000 timmar
•	 2,8'' TFT-pekskärm för maximal intuitivitet 
•	 Nya användarfunktioner för övergripande poolkontroll
•	 Valfria S-driver-moduler för fullständig kontroll: pH, ORP, PPM & VSP
•	 3 driftlägen: Normal, Boost (100%), Anpassad
•	 Standardutrustning med gassonder och paddelbrytare
•	 4 digitala ingångar och 4 reläutgångar, t.ex. för styrning av filterpump, 

uppvärmning, belysning etc.

ALL TYPES 
OF POOLS

CHEMICAL
REDUCTION

MADE IN
EUROPE

  BESKRIVNING

Produkt Rekommenderad poolvolym
Specificerad 

klorproduktion
Artikelnummer

Elite Connect 12 50m³ 12g/h 76742
Elite Connect 24 100m³ 24g/h 76743
Elite Connect 32 150m³ 32g/h 76744
Elite Connect 42 200m³ 42g/h 76745
Elite Connect LS 12 50m³ 12g/h 76746
Elite Connect LS 24 100m³ 24g/h 76747
Elite Connect LS 32 150m³ 32g/h 76748

  TEKNISK INFORMATION
Produkt Elite Connect 12 Elite Connect 24 Elite Connect 32 Elite Connect 42 Elite Connect LS 12 Elite Connect LS 24 Elite Connect LS 32
Artikelnummer 76742 76743 76744 76745 76746 76747 76748
Cellens position Vertikal
Upprepad polaritet Ja: 2, 3, eller 4 timmar
Lägsta salthalt som krävs 5g/L 1g/L
Strömförsörjning 220-240 V / 50-60 Hz
Cellens livslängd 12 000 timmar (med goda driftsförhållanden och underhåll)
Lägsta vattentemperatur 5ºC
Högsta vattentemperatur 40ºC

Säkerhet

Temperatursensor: Minskad klorproduktion i kallt vatten för att skydda elektroden.	
Meddelanden «Låg salthalt» och «Saltinnehåll»: Minskad produktion för att skydda elektroden.	

Meddelande «Inget flöde»: Produktionen avbryts så länge förhållandena inte är idealiska.

Produktens mått 23,0 x 37,0 x 13,5cm

Fullfjädrad saltvattenelektrolys med kontrollalternativ

   VALBARA TILLBEHÖR

•	 Reläbox  
•	 PH-mätning  
•	 PH-dosering
•	 ORP-mätning  
•	 Mätning av fritt klor
•	 PH+ORP-mätning
•	 Pumpstyrning VSP

72454 
70049
70054
70051
70052
76759 
73471

70054 70051 70052 734717675970049

PH-dosering ORP-mätning Fritt klor mätning VS pumpstyrningPH/ORP mätningPH-mätning
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NEOLYSIS CONNECT
•	 Exklusiv hybridbehandling med UV och saltvatten 
•	 Varianter med låg salthalt (LS)
•	 Integrerad WLAN-anslutning som standard
•	 Styrning när som helst och var som helst via Fluidra Pool App
•	 Valfria S-driver-moduler för fullständig kontroll: pH, ORP, PPM & VSP
•	 2,8'' TFT-pekskärm för maximal intuitivitet 
•	 Nya användarfunktioner för övergripande poolkontroll
•	 Utrustad med paddelbrytare som standard
•	 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar för styrning av filterpump, värme, 

belysning etc. 

  BESKRIVNING

Produkt 
Rekommenderad 

poolvolym
Specificerad 

klorproduktion
Artikelnummer

Neolysis Connect LS 12 + 
UV 48W

50m³ 12g/h 76753

Neolysis Connect LS 24 + 
UV 56W

100m³ 24g/h 76754

Neolysis Connect LS 32 + 
UV 56W

150m³ 32g/h 76755

Neolysis Connect 12 + UV 
48W

50m³ 12g/h 76756

Neolysis Connect 24 + UV 
56W

100m³ 24g/h 76757

Neolysis Connect 32 + UV 
56W

150m³ 32g/h 76758

  TEKNISK INFORMATION

Produkt
Neolysis Connect LS 12 

+ UV 48W
Neolysis Connect LS 24 

+ UV 56W
Neolysis Connect LS 32 

+ UV 56W
Neolysis Connect 12 + 

UV 48W
Neolysis Connect 24 + 

UV 56W
Neolysis Connect 32 + 

UV 56W
Artikelnummer 76753 76754 76755 76756 76757 76758
Cellens position Vertikal
Upprepad polaritet Ja: 2, 3, eller 4 timmar
Lägsta salthalt som krävs 1 g/Lg/L 5 g/Lg/L
Strömförsörjning 220-240 V / 50-60 Hz
Cellens livslängd 12 000 timmar (med goda driftsförhållanden och underhåll)
Lägsta vattentemperatur 5°C
Högsta vattentemperatur 40°C
Produktens mått 23,0 x 37,0 x 13,5cm

ALL TYPES 
OF POOLS

CHEMICAL
REDUCTION

MADE IN
EUROPE

Saltelektrolys med automatisk UV-desinfektion (i ett kombinerat paket) 

   VALBARA TILLBEHÖR

•	 Reläbox  
•	 PH-mätning  
•	 PH-dosering
•	 ORP-mätning  
•	 Mätning av fritt klor
•	 PH+ORP-mätning
•	 Pumpstyrning VSP

70054 70051 70052 734717675970049

PH-dosering ORP-mätning Fritt klor mätning VS pumpstyrningPH/ORP mätningPH-mätning

72454 
70049
70054
70051
70052
76759 
73471
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ENERGY CONNECT 
•	 Integrerad WLAN-anslutning med fjärrstyrning via Fluidra Pool-appen
•	 Stort svart displaygränssnitt med blå informationscirkel och pekskärm
•	 Kompakt och genomskinlig cell med titanplattor av hög kvalitet (8 000 h)
•	 Möjlighet att installera en paddelbrytare (tillval)
•	 Kan när som helst uppgraderas med pH- och redoxkit för komplett vattenbe-

handling (endast skalbara versioner)

CHEMICAL
REDUCTION

MADE IN
EUROPE

  BESKRIVNING

Produkt Rekommenderad poolvolym Specificerad klorproduktion Artikelnummer

Energy Connect 7 g/h 30m³ 7g/h 76766
Energy Connect 12 g/h 50m³ 12g/h 76767
Energy Connect 21 g/h 90m³ 21g/h 76768
Energy Connect skalbar 7 g/h 30m³ 7g/h 76769
Energy Connect skalbar 12 g/h 50m³ 12g/h 76770
Energy Connect skalbar 21 g/h 90m³ 21g/h 76771

  TEKNISK INFORMATION

Produkt
Energy Connect 

7 g/h
Energy Connect 

12 g/h
Energy Connect 

21 g/h
Energy Connect 
skalbar  7 g/h

Energy Connect 
skalbar  12 g/h

Energy Connect 
skalbar  21 g/h

*Kan byggas ut med extra tillbehör: Nej Ja
Artikelnummer 76766 76767 76768 76769 76770 76771
Cellens position Vertikal och horisontell
Upprepad polaritet Ja: 2, 3, 4 eller 7 h (standard 2 h)
Lägsta salthalt som krävs 4g/L
Strömförsörjning 220-240 V / 50 Hz
Cellens livslängd 8 000 timmar (med goda driftsförhållanden och underhåll)
Lägsta vattentemperatur 5ºC
Högsta vattentemperatur 40ºC

Säkerhet

«Larm»-symbol för att indikera felaktiga driftförhållanden (inget flöde, låg salthalt...)	
Gassensor (paddelbrytare som tillval)	

Vattentemperatursensor (skyddar elektroden vid dåliga arbetsförhållanden)

Produktens mått 21,6 x 36,7 x 15cm

Saltvattenelektrolys

   VALBARA TILLBEHÖR

•	 PH-Set 
•	 ORP-Set
•	 Sats för paddelbrytare

76778
76779
76780

76778 76779 76780
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CONTROL CONNECT ALL-IN-ONE

•	 Komplett styrsystem med flera parametrar
•	 Mätning och styrning av pH och ORP, inklusive automatiserad poolstyrning
•	 Integrerad Wi-Fi-anslutning som standard för styrning via Fluidras pool-app

•	 Installationsklar poolkontrollenhet  
•	 pH- och klordoseringspumpar är inbyggda i enheten
•	 Förmonterad integrerad mätcell för sonderna
•	 Integrerad poolautomation: kopplingsrelä utrustat med elektriska skyddsa-

nordningar för enkel styrning av poolutrustningen utan en extra kopplings-
box

•	 S-Driver VSP som tillval för styrning av VS-pumpar och backspolningsventil
•	 Premiumklass

•	 Unik design: helt inkapslat system med enkel åtkomst
•	 Intern LED-belysning för att indikera enhetens status och underlätta visuell 

inspektion av sonderna
•	 Högkvalitativa glasprober (Prominent)

•	 Enkel att använda
•	 2,8“ TFT-pekskärm för maximal överblick och manövrering
•	 Nya användarfunktioner för heltäckande poolkontroll

Förinstallerade tillbehör:
•	 PH- och ORP-glasgivare
•	 2 peristaltiska doseringspumpar 1,5 liter/timme
•	 Reläbox för anslutning av 4 utgångar

  TEKNISK INFORMATION
Produkt Control Connect All-In-One
Artikelnummer 76752
Dosering Syra eller alkalisk + flytande klor
Skala för avläsning 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV
Noggrannhet vid avläsning 0,01 pH - 1 mV
Produktens mått 41 x 55 cm

MADE IN
EUROPE

Produkt Artikelnummer
Modul S-Driver VSP 73471

  VALFRITT

Automatisk mät- och reglerteknik för pH- och klordosering

Produkt Artikelnummer
Control Connect All-In-One 76752

  BESKRIVNING    VALBARA TILLBEHÖR

•	 S-Driver SD-VSP-moduler för styrn-
ing av VS-pumpar

73471
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eller LÖSNING

Sortiment

Produktnamn + Beskrivning  

Form Tid
Effekt i vattnet

Typ av pool Dos
Dos per m3

Granulat

Tabletter

Vätska

Koncentrerad vätska

Pulver

Alla pooler

Pooler med skimmer 
och sandfilter

Specialsandfilter

Specialliner

Specialkakel

DIN POOLVÅRD
BÖRJAR HÄR
Nytt AstralPool-sortiment

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

6 STEG FÖR ATT UNDERHÅLLA DIN POOL

VINTERVÅRD

ETT BRA UNDERHÅLL ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN

justerar vattenparametrar (pH och alkalinitet)
tillsätter klor

förebygger alger
håller vattnet rent och klart

rengör poolelement
underhåller poolen på vintern

– men om något oväntat inträffar, TA DET LUGNT!

LÖSNING
Nytt AstralPool-sortiment

BEREDD PÅ DET OVÄNTADE

GRUMLIGT VATTEN?
GRÖNT ALGVATTEN?

KLIANDE ÖGON OCH KLORLUKT?
INSTABILT PH?

BALANS
DESINFEKTION

ALGICID
FLOCKNINGSMEDEL
RENGÖRINGSMEDEL

Produktfördelar

Direktverkande

Daglig

10 dagar

Återställer



38

BALANS
pH Minus

pH Plus

Alka Plus

pH-sänkning i granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

pH-ökning i granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

I pulverform, höjer poolvattnets alkalinitet.

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH – 1,5 kg 1.5 kg 11384 27 kg 648 kg

PH – 3 kg 3 kg 76167 12 kg 648 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH + 1 kg 1 kg 16538 18 kg 432 kg

PH + 3 kg 3 kg 76168 12 kg 648 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Alkanitetshöjare 3 kg 3 kg 76169 12 kg 648 kg

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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DESINFEKTION
Stabiliserat klorgranulat 55%

Snabbverkande klortabletter

Multiaction

Långtidsverkande klortablett

Chock-klor

Diklorgranulat med 55% klorinnehåll. ej brännbar.

30 g triklortabletter med 50% aktivt klor.

Långtidsverkande tabletter. Alg- och bakteriebekämpande och flockulerande effekt.

250gr 90%  
Triklor tabletter med 90% klorinnehåll.

Kalciumhypokloritgranulat med 70 % aktivt klor.

Format Artikelnr. Kartong Pall

Stabiliserat klorgranulat 1 kg 1 kg 11393 18 kg 432 kg

Stabiliserat klorgranulat 5 kg  5 kg 11394 20 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Tabletter 30 g, 1 kg 1 kg 76115 18 kg 432 kg

Tabletter 30 g, 5 kg  5 kg 75370 20 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Långtidsverkande 250 gr, 1 kg  1 kg 76118 18 kg 540 kg

Långtidsverkande 250 gr, 3 kg 3 kg 76170 12 kg 648 kg

Långtidsverkande 20 gr, 1 kg  1 kg 76178 18 kg 432 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Klortab. 250 gr 90%, 5 kg  5 kg 75303 20 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Chock-klor granulat 70%, 5 kg 5 kg 15981 20 kg 360 kg

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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Algicid

ALGECIDER

Algicide Power Plus

Förhindrar algbildning i pooler.

En extra stark, snabbverkande algicid med mikroflockningsmedel som gör att den bättre kan förhindra 
uppkomsten av alger som lever flytande i vattnet. Skummar ej.

Koncentrerad underhållsprodukt som håller poolen fri från alla typer av alger tack vare sina kraftfulla 
egenskaper.

Det revolutionerande doseringslocket gör att du kan tillsätta exakt den mängd av produkten du behöver, vilket 
bidrar till att förhindra svinn och gör produkten mer kostnadseffektiv.

Form Artikelnr. Kartong Pall

5 L 11417 20 L 640 L

Form Artikelnr. Kartong Pall

1 L 63126 12 L 480 L

BESKRIVNING

BESKRIVNING

Skummar ej. 
Koncentrerad produkt: 
20 veckor (1 l)

RENGÖRINGSMEDEL
Step 1 Polisher

Step 2 Brightener

Polerar och tar bort rost på rostfritt stål.

Produkt som är utformad för att vårda och polera rostfritt stål.

Form Artikelnr. Kartong Pall
Standardvolym 

i m3

750 ml 72847 12 st 576 st -

Form Artikelnr. Kartong Pall
Standardvolym 

i m3

750 ml 72848 12 st 576 st -

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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Natural Flocculant

Detta naturliga klarningsmedel är tillverkat av chitosan (skal från kräftdjur) och är den mest effektiva 
veckobehandlingen för att förhindra skumbildning och grumlighet i poolvattnet. Medlet tar bort alla spår av 
kroppsoljor och lotioner liksom överflödiga metallutfällningar. 

Lämplig för användning med alla typer av pooler och filter.

•	 Håller vattnet kristallklart, vilket hjälper filtret att samla upp smuts. 
•	 Tar bort överflödiga metallutfällningar.  
•	 Gör det snabbare och enklare att rengöra filtren.  
•	 Förbättrar prestandan hos saltklorinatorer.

Rekommenderad användning:

För att hålla poolvattnet kristallklart bör du behandla det med den rekommenderade dosen av Natural 
Flocculant en gång i veckan. I hemmapooler som används mycket samt i offentliga pooler bör poolvattnet 
behandlas med två eller tre gånger den rekommenderade dosen.

Form Artikelnr. Kartong Pall

1 L 65956 12 L 480 L

BESKRIVNING

Det naturliga sättet att göra 
vatten rent och transparent. 

Koncentrerad produkt: 
25 veckor (1 l)

* 40 ml per vecka för en pool 
på 50 m3.

FLOCKNINGSMEDEL

Claritab Plus

Superkoncentrerade dubbelverkande koagulerings- och flockningstabletter, särskilt framtagna för att uppnå 
bästa prestanda hos sandfilter. Med långsam upplösning och kontrollerad verkan avlägsnas alla flytande 
partiklar i vattnet (metalljoner, organiskt material etc.). Bidrar till besparingar eftersom det krävs mindre 
mängd desinfektionsmedel.

Form Artikelnr. Kartong Pall

Ställ med 20 st enheter Enhet: 5 st x 20 g tab. 72769 8 st ställ 144 st ställ

BESKRIVNING

POOLSALT
Poolsalt
Vid användande av saltklorinator är rekommenderat värde minst 0,35% salthalt, observera att högre salthalt 
ger större risk för korrosion på rostfria delar samt att saltcellen kan skadas. 

Normalvärde 0,35 - 0,55% salthalt i en privat pool. Som riktvärde vid uppstart 4kg salt per kubik vatten, men 
för rätt salt mängd för just din pool kontrollera vad er saltklorinator behöver.

Artikelnr. Säck Pall

SALIII 25 kg 1000 kg
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SPA Klor granulat

SPA KEMIKALIER

SPA Rengöring rör

SPA Rengöring filter

SPA Skumdämpare

SPA Clear

Diklor granulat med 55% klorinnehåll.

För rengöring av spabadets rörledningar.

För rengöring av spabadets patronfilter.

För att dämpa skumbildning i spabadets vatten.

För att göra grumligt vatten klart.

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Klor granulat 1 kg 1 kg 0200GR01CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Rengöring rör 0,5 L 0,5 L 00730M5CSS 15 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Rengöring filter 0,5 L 0,5 L 00760M5CSS 15 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Skumdämpare 1L 1 L 007101CCSS 12 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

Spa-clear 0,5 L 0,5 L 00410M5CSS 15 L 480 L
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SPA KEMIKALIER
SPA Aktivt syre

SPA pH Minus

SPA pH Plus

SPA Alkanitetshöjare

Desinfektionsmedel, används för att hålla god vattenhygien.

pH sänkande granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

pH höjande granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

Höjer spabadets alkanitet.

Format Artikelnr. Kartong Pall

Tabletter 20 g 1 kg 1 kg 0100SP0201CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH – 1,5 kg 1,5 kg 00101ACCSS 18 kg 540 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH + 1 kg 1 kg 002001CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Alkanitetshöjare 1 kg 1 kg 002101CCSS 12 kg 360 kg
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BELYSNING 
För en vacker atmosfär
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LUMIPLUS CONNECT
S I M

P
L
E

SM
ART

EF
F
IC

IE
NT

Kontroll	
Alltid och överallt

Fokus på 	
effektivitet

En ny	
ljusupplevelse 

•	 Styr och hantera din belysning trådlöst 
via vår app Fluidra-Pool

•	 Kan användas med Android- och Apple-
enheter

•	 Kompatibel med Alexa 
•	 Fjärrkontroller som tillval

•	 Integrering i Fluidras pool-app 
•	 Skapa en fängslande atmosfär i poolen 

med färgjustering av belysningen
•	 Ställ enkelt in timers, färger och 

sekvenser

•	 Ställ enkelt in till- och frånslagstid
•	 Anpassa ljusintensiteten med 

dimmerfunktionen
•	 Finns i två wattal, så kan anpassas till 

alla pooler
•	 Controller krävs för styrning

LumiPlus
FlexiMini

St
uf
en

W
an

d

450 lm 	     3 - 5 m2

900 lm               8 - 12 m2

300 lm	     3 - 5 m2

600 lm	     8 - 12 m2

Färger på frontram

Installation

Nische L-insats 
munstycke

2.750 lm	        20-25 m2 

4.300 lm	        25-35 m2

LumiPlus
Flexi

2.000 lm   	       20-25 m2	

2.500 lm	        20-25 m2

3.500 lm	        25-35 m2

 

Installation

Nische Montering 
på vägg

Vägge-
nomföring

Enfärgad vit
5.700K

WW
Varm vit
3.000K

TW
Utbytbar vit
från 2 500 till 6 000K	

M
Flerfärgad
RGB

MW
Flerfärgad
RGB + Vit

Förklaringar:

Färger på frontram

S-insats 
munstycke

Färg på  
ljuset Lumen

Belysning-
sområde* Lumen

Belysning-
sområde*

LumiPlus Connect

System Art. Nr

LUMIPLUS 
CONNECT 
STYRENHET

76290

LUMIPLUS 
CONNECT 
W/TW 
FJÄRRKONTROLL-
SSTYRNING
(ENDAST VIT)

76291

LUMIPLUS 
CONNECT 
RGB/RGBW 
FJÄRRKONTROLL-
SSTYRNING 
(FÄRG)

76292

Färg på  
ljuset
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LUMIPLUS PLUG&PLAY
S I

MP LE

Enkel styrning av 	
av belysningen

SM
ART

Den mest tillförlitliga 	
fjärrkontrollen

E
FF

I C I E N
T

Allt under kontroll

•	 Bara att koppla in och använda
•	 Inget installationsarbete krävs
•	 Intuitiv fjärrkontroll
•	 Bara 6 knappar är allt du behöver för 

att styra belysning och färg på hela din 
pool

•	 PLUG&PLAY Toppmodern teknik i en 
mycket kompakt design som gör att 
vi kan uppnå det bästa ljusflödet i sin 
kategori på marknaden

•	 Dimbar, 12 färger 8 färgskiftessekvenser 
och färgskifteshastigheter

•	 Plug & Play-lösning med hög 
signalräckvidd på upp till 15 meter

•	 Fjärrkontroll kan beställas som tillval

LumiPlus
Flexi

2.000 lm                  20-25 m2	

Installation

Nische

LumiPlus
FlexiMini

Steg

Vägg

Installation

Nische

300 lm	       3-5 m2

600 lm	       3-5 m2 2.000 lm	    20 - 25 m2

LumiPlus 
PAR56 lampa

Lumen
Belysning-
sområde*

Lumen
Belysning-
sområde* Lumen

Belysning-
sområde*

Färger på frontram

Färger på frontram

- 15 meters signalräckvidd 
- Dimbar ljusintensitet  
- 12 färger 
- 8 växlingsbara färgsekvenser 
- 8 hastigheter för färgväxling  
- Även kompatibel med CommandConnect

LumiPlus Plug&Play
System Art. Nr Beskrivning Projektorer

LUMIPLUS PLUG 
&PLAY FJÄRRKON-
TROLL (FÄRG)

74399

LumiPlus Plug&Play-
fjärrkontrollen är en mycket 
lättanvänd RGB-fjärrkontroll. 	
Kontrollen fungerar utan 

ytterligare installationsarbete i 
elskåpet eller teknikrummet.

LumiPlus
Plug&Play-Lampor 
och projektorer

Färg på  
ljuset

Färg på  
ljuset Färg på  

ljuset

Montering 
på vägg

L-insats 
munstycke

Väggenom-
föring

Väggenom-
föring
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LUMIPLUS ON/OFF

ON OFF

*Ljusfärgen är en uppskattning och kan bero på poolens färg, ytskikt och form.

Färger på frontram

LumiPlus
FlexiMini

Installation

  450 lm 	             3-5 m2Steg

LumiPlus
Flexi

Färger på frontram	

Installation

2.750 lm	            20-25 m2

Strömförsörjning med  
12V växelström

LumiPlus
Flexi

Färger på frontram

Installation

4.320 lm	           20-25 m2

1.485 lm	           15-20 m2

Strömförsörjning med 
24V likström

Finns med 12V växelström och 
24V likström

LUMIPLUS ESSENTIAL

PAR56	
 LAMPA

PAR56	
 PROJEKTOR

RAPID	
 PROJEKTOR 

PLAN	
PROJEKTOR

MINI	
PROJEKTOR

Produktöversikt
•	 För enkel konvertering till LED
•	 Idealisk för eftermontering
•	 Bättre belysning till ett lägre pris

Färg på  
ljuset Lumen

Belysning-
sområde*

Färg på  
ljuset Lumen

Belysning-
sområde*

Färg på  
ljuset Lumen

Belysning-
sområde*

Nische L-insats 
munstycke

S-insats 
munstyckeNische

Montering 
på vägg

Vägge-
nomföring Nische

Montering 
på vägg

Vägge-
nomföring Kartong Pall
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FLUIDRA POOL APP

Din intelligenta, nätverksanslutna pool - när som helst, 24/7:

•	 Övervaka, kontrollera och hantera din pool med Fluidra Pool App
•	 Få personliga rekommendationer eller bara njut av att din pool är redo - precis som du vill ha den

Du kan känna dig trygg:

•	 Enkel installation: steg för steg
•	 Din pool är alltid redo: Få ett meddelande när en åtgärd krävs 
•	 Rekommendationer i appen säkerställer bättre användning och automatisering 
•	 FLUIDRA POOL är en säker, skyddad app enligt de högsta dataskyddsstandarderna (GDPR) och säkerhetspraxis 

Ett system i ständig utveckling:

•	 Förstklassig appupplevelse med särskilda områden för My Pool, Rekommendationer och Inställningar 
•	 Regelbundna appuppdateringar gör att du kan dra nytta av nya funktioner och förbättringar
•	 „Over-the-air-uppdateringar till anslutna poolenheter ger de senaste produktförbättringarna 

- Den nya appen för ett intelligent pool system

Tillgänglig inom kort!

NEW!
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LINER
För en vacker atmosfär
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LINER

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Fidji 
Brun Sand

3D-yta 41134200 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Fidji 
Vintage Grå

3D-yta 41134300 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

TRYCKT LACKAD
3D STRUKTUR

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Fidji Grön 3D-yta 41132700 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

NEW

NEW

Exclusive designs
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Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Fidji 
French Coast

3D-yta 41134100 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Golden 
Basalt

3D-yta 41134400 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Granit Gold 3D-yta 41134600 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

MULTILAYER
VARNISH

WATER MAX 
TEMPERATURE

35°C

WATERPROOF
WARRANTY

15
YEAR

QUALITY
MATERIAL

NTF
15836-2
HIGHER
CLASS

ANTI-SLIP
CERTIFIED

CLASS C
≥ 24°

DIN 51097

CERTIFICATION

EN 71-3

STAIN
RESISTANCE

3 YEAR

MADE IN
FRANCE

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Brun Basalt 3D-yta 41133900 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

NEW

NEW

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

3D Mosaik 3D-yta C1112900 1,8 mm 1,65 m 20 m 8 rullar/pall

Pärlemoreffekt i vattnet
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Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Svart skiffer 3D-yta 41132100 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Granit Grå 3D-yta 41132300 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Granit Grön 3D-yta 41134500 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Granit Blå 3D-yta 41132500 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

TRYCKT LACKAD
3D STRUKTUR

NEW
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Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Calacatta 
Marmor

3D-yta 41132800 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Golden 
Riviera

3D-yta 41132000 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

MULTILAYER
VARNISH

WATER MAX 
TEMPERATURE

35°C

WATERPROOF
WARRANTY

15
YEAR

QUALITY
MATERIAL

NTF
15836-2
HIGHER
CLASS

ANTI-SLIP
CERTIFIED

CLASS C
≥ 24°

DIN 51097

CERTIFICATION

EN 71-3

STAIN
RESISTANCE

3 YEAR

MADE IN
FRANCE

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Vit Riviera

3D-yta 41113000 1,8 mm 1,65 m 20 m 8 rullar/pall

3D-yta 41133000 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Granit Sand 3D-yta 41133800 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall
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Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Plaza Slät yta 41093500 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Cyrus Blå

Slät yta 41098800 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

MS4000 
(Anti-slip)

41099700 1,8 mm 1,65 m 20 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Cyrus Sand

Slät yta 41099000 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

MS4000 
(Anti-slip)

41099900 1,8 mm 1,65 m 20 m 8 rullar/pall

TRYCKT LACKAD
PF4000

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Cyrus 
Santorini

Slät yta 41109200 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

MS4000 
(Anti-slip)

41099600 1,8 mm 1,65 m 20 m 8 rullar/pall

NEW
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Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längt Paketering

Oceansten Slät yta 41098600 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Sparkle Slät yta 41076300 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Pärlemoreffekt i vattnet

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Jellistone 
Blue Pearl

Slät yta 41091600 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Jellistone 
Green Pearl

Slät yta 41106000 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Skyline Pearl Slät yta 41109100 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Butterfly 
Pearl

Slät yta 41121400 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

MULTILAYER
VARNISH

WATER MAX 
TEMPERATURE

35°C

WATERPROOF
WARRANTY

15
YEAR

QUALITY
MATERIAL

NTF
15836-2
HIGHER
CLASS

ANTI-SLIP
CERTIFIED

CLASS C
≥ 24°

DIN 51097

CERTIFICATION

EN 71-3

STAIN
RESISTANCE

3 YEAR

MADE IN
FRANCE
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ENFÄRGAD LACKAD
PF3000

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Vit

Slät yta
4K000009 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000012 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta 
(Anti-slip) 41120009 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Sand

Slät yta
4K000007 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000013 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120007 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Ljusblå

Slät yta
4K000010 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000014 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120010 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Adriatic

Slät yta
4K000002 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000004 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120002 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

NEW

NEW

NEW

NEW
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MULTILAYER
VARNISH

WATER MAX 
TEMPERATURE

35°C

WATERPROOF
WARRANTY

15
YEAR

QUALITY
MATERIAL

NTF
15836-2
HIGHER
CLASS

ANTI-SLIP
CERTIFIED

CLASS C
≥ 24°

DIN 51097

CERTIFICATION

EN 71-3

STAIN
RESISTANCE

3 YEAR

MADE IN
FRANCE

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Grå

Slät yta
4K000008 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000017 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120008 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Antracit

Slät yta
4K000011 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000016 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120011 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Nordic 
Blue

Slät yta
4K000035 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

4K000036 1,5 mm 2,05 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120035 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Längd Paketering

Caribbean 
Green

Slät yta 4K000006 1,5 mm 1,65 m 25 m 8 rullar/pall

3D-yta
(Anti-slip) 41120006 1,8 mm 1,65 m 21 m 8 rullar/pall

NEW

NEW

NEW

NEW
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FLYTANDE PVC
Färg Art.nr Antal Paketering

Vit KC081001 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Sand KC081002 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Ljusblå KC081006 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Adriactic KC081005 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Nordisk Blå KC081028 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Karibisk Grön KC081012 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Grå KC081004 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Anthracite KC081007 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Transparent KC081008 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Färg Art.nr Antal Paketering

Granit Blå KC081021 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Granit Grå KC081026 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Granit Sand KC081027 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Granit Grön KC081045 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Marmor 
Calacatta 
Vit Riviera 
3D Mosaik

KC081025 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Golden Riviera KC081020 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Svart skiffer  
Brun Basalt 
Fidji Vintage Grå

KC081023 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Golden Basalt 
Granite Gold

KC081043 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Fidji Grön KC081040 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Fidji Brun Sand KC081042 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

Fidji Fransk 
Kust

KC081041 1 L flaska
6 flaskor/per 
kartong

NEW
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GEOTEXTIL 100% POLYESTER FIBERDUK 300 GR/M2

Art.nr Dimension Paketering

KC000030 1,5 m X 50 ml
6 rullar/per 
pall

KC000031 2,0 m X 50 ml
6 rullar/per 
pall

GEOTEXTIL 100% POLYPROPYLENE FIBERDUK 400 GR/M2

Art.nr Dimension Paketering

KC000032 1,5 m X 50 ml
6 rullar/per 
pall

KC000033 2,0 m X 50 ml
6 rullar/per 
pall

FÄSTANORDNING 

Art.nr Dimension Paketering

KC000020 4,8 X 20 mm
250 st/per 
förpackning

KC000021 4,8 X 35 mm
250 st/per 
förpackning

THF

Art.nr Antal Paketering

KC081100 1 liters flaska
6 flaskor/per 
förpackning

VINYCOL KONTAKTCEMENT

Art.nr Antal Paketering

KC000001 5 liters hink
1 hink/per 
förpackning

PVC-BELAGD PLAN

Art.nr Dimension Paketering

KC000008 50 x 2000 mm
40 st/per 
förpackning

PVC-BELAGD VINKEL

Art.nr Dimension Paketering

KC000010 50 X 50 X 2000 mm
20 st/per 
förpackning

PVC-BELAGD PLÅT

Art.nr Dimension Paketering

KC000004 1000 x 2000 mm 30 st/per pall

PLAN 100% PVC

Art.nr Dimension Paketering

KC000009 50 x 2000 mm
40 st/per 
förpackning

VINKEL 100% PVC

Art.nr Dimension Paketering

KC000011 50 X 50 X 2000 mm
20 st/per 
förpackning

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Rullens längd Paketering

Grå / Svart Slät yta 40605001 1,5 mm 150 mm 20 m
1 rulle / per 
förpackning

FÖRSTÄRKT STUMSVETSBAND

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Rullens längd Paketering

Vit Slät yta KC000002 1,5 mm 9 mm 25 m
10 rullar/per 
förpackning

KANTBAND FÖR SVETSNING

Färg Struktur Art.nr Tjocklek Bredd Rullens längd Paketering

Svart / Svart Slät yta C1122700 1,5 mm 250 mm 25 m 1 styck (1 rulle)

Svart / Svart Anti-slip C1122900 1,8 mm 250 mm 25 m 1 styck (1 rulle)

RACINGLINJE

INSTALLATIONSTILLBEHÖR

NEW

NEW

NEW
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